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CONCRETO DE
LARGA DURACION

Descripción
Es un concreto hidráulico premezclado para ser empleado en la Industria de la Construcción
en proyectos donde se requiere transportarlo a grandes distancias o requiera incrementarse
el tiempo de trabajabilidad por el tipo de colocación empleado.

El Concreto de Larga Duración está elaborado bajo un estricto Control de Calidad conforme
parámetros aplicables de las normas americanas ASTM, con una dosificación de materiales
como son: cemento portland, agua, agregados finos y agregados gruesos de granulometrías
controladas y aditivos químicos para mejorar las características del producto, tanto en el
estado fresco como en el estado endurecido.

Usos y aplicaciones
-Todo tipo de estructura que requiera un concreto fresco de uso prolongado.

-Todo tipo de edificios, como: centros comerciales, hospitales, oficinas, escuelas
y conjuntos residenciales.

-Concreto de alto desempeño ideal para todo tipo de estructuras, pisos, columnas,
muros y losas.

Ventajas

-Concreto de calidad uniforme, garantizado por la  medición y dosificación de
materiales controlados.

-Concreto de mayor tecnología por la utilización de aditivos que incrementan
la durabilidad y facilitan la colocación, en relación a mezclas de concreto
tradicionales elaboradas en la obra.

-Concreto de alta tecnología y larga duración de la trabajabilidad que permite
transportar el concreto a largas distancias.

-Mayor tiempo para la colocación y acabado del concreto

-Retardo en el fraguado del concreto  desde cuatro hasta seis horas.



Datos Técnicos
Normativa

Descripción Empleada Valor

Resistencia a la compresión ASTM C39 - De 210 a 350 kg/cm² (3,000
                                                                                                      a 5,000 psi) a 28 días

Revenimiento ASTM C94 - De 15.0 a 20.0 cm (6” a 8”),
                                                                                                      incluyendo sus tolerancias

Contenido de aire atrapado ASTM C231 - Menor del 3%

Tamaño máximo nominal del agregado ASTM C33 - De 25 mm (1” ) para concreto
                                                                                                       de descarga directa

- De 19 mm (3/4”) para concreto
                                                                                                       de descarga con bomba
Características de bombeo - Tubería horizontal hasta 80

                                                            metros o hasta 15 metros 
  de elevación vertical, con

                                     revenimiento mayor de
  12.5 cm ( 5’’)

Concretos Disponibles Valor de revenimiento (ASTM C94) Tipo de colocación

Con revenimiento bajo 7.5 +/- 2.5 cm (3.0 +/- 1 plg)  Directo
Con revenimiento medio 12.5 +/- 2.5 cm (5.0 +/- 1 plg) Bombeado o directo

Recomendaciones del Producto

-Para realizar un pedido se debe solicitar Concreto de Larga Duración, con la resistencia
a la compresión, tamaño máximo del agregado y revenimiento para la colocación requerida.

-Para obtener los resultados deseados deben seguirse las recomendaciones del ACI 318
‘’Building Code Requeriments For Structural Concrete and Comentary’’ y del ACI 308
‘’Standard Practice and Curing Concrete’’ donde se recomienda un curado no menor a 7
días.

-El uso de este producto esta limitado a las características expuestas en esta Ficha Técnica.
Cualquier uso distinto al recomendado puede variar los resultados indicados.

-No es recomendable realizar adiciones al concreto, porque pueden alterarse las
características del mismo. Cualquier adición que se quisiera realizar en obra deberá ser
autorizada por el Departamento de Control de Calidad de Mixto Listo.

-Este producto cumple con las especificaciones indicadas en la norma americana ASTM
C94.


